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TECHNICAL DATA SHEET 
 

HANDLING PRECAUTION  Larsen products are generally harmless provided they are used as instructed and that certain precautions normally taken when handling 
chemicals are observed eg, do not allow any material to come into contact with foodstuffs. Avoid prolonged contact with skin. Do not swallow. For 
specific product safety details consult the Material Safety Data Sheet. 

IMPORTANT NOTE  The information given in this data sheet is based on both current development work and many years’ field experience.  Whilst every effort is made 
to ensure that the information is reliable we cannot accept responsibility for any work carried out with our materials as we have no control over 
methods of application, site conditions etc.   

For further information consult our Technical Department 
TEL:  BELFAST 02890774000  DUBLIN 018348255 

 

Technical Information 
FORM:          Liquid 
 
COLOUR:   Pale Yellow 
 
CHLORIDE CONTENT: Nil (i.e. <0.2 %) 
 
DENSITY:   1.3 
 
PROPERTIES OF SCREED   
Water/Cement Ratio:  0.38  
Setting Time (3.5N/mm2): ~2hrs 
Cured Screed Density: 2300kgs/m3 

Compressive Strength: 24hrs ~25 N/mm2 
28days ~50 N/mm2 

Moisture Content: 
DDrryyiinngg  ttiimmee  ffoorr  5500mmmm  ooff  ssccrreeeedd..  

    
      DDaayyss  aafftteerr  CCaassttiinngg  HHyyggrroommeetteerr  RReeaaddiinngg  %%  
  22    8866        
  33    8800        
  66    7788        
  88    7744        
  

TThhee  aacccceepptteedd  ffiigguurree  ffoorr  tthhee  llaayyiinngg  ooff  vviinnyyll  fflloooorr  ccoovveerriinnggss,,  ttiilleess  
eettcc  iiss  <<7755%%RRHH..  

LARCEM SPEEDO 
 

Larcem Speedo is a screeding admixture for cement/sand  leveling screeds. Speedo promotes 
high early compressive and flexural strengths and quickly reducing the level of retained moisture 
within the mortar. Speedo is used in fast track construction and refurbishment projects where the 
screed needs to be trafficked or overlaid quickly. It can be used in bonded, unbonded or floating 
screed construction. Speedo is supplied in concentrated form for dilution in gauging water. 
          
      

• Fast Track installation of sensitive 
finishes. 

• High strength has resistance to 
construction traffic. 

• Excellent workability and compaction 
qualities. 

• Mix designs meet Category A & B 
BRE Screed Test, as per BS8204. 

• 50mm of screed reaches 74%RH @ 
8days. 

 

 

 

Directions  SSeelleecctt  ccoorrrreecctt  ssccrreeeedd  ffrroomm  ttaabbllee  11..  PPrreeppaarree  aanndd  pprriimmee  aass  rreeqquuiirreedd  ((sseeee  bbeellooww))..  AAppppllyy  ssccrreeeedd  aass  nnoorrmmaall..  EEnnssuurree  
wwaatteerr//cceemmeenntt  rraattiioo  iiss  kkeepptt  bbeellooww  00..44..  AAtt  tthhiicckknneesssseess  oovveerr  5500mmmm  iitt  iiss  aaddvviissaabbllee  ttoo  llaayy  tthhee  ssccrreeeedd  mmoonnoolliitthhiiccaallllyy  
((wweett  oonn  wweett))  ttoo  eennssuurree  ccoommppaaccttiioonn  eemmbbeeddddeedd  ccoonndduuiittss  aanndd  ppiippeess  mmuusstt  bbee  2255mmmm  bbeenneeaatthh  tthhee  ssuurrffaaccee..  IInnssttaallll  
rreeiinnffoorrcciinngg  mmeesshh  aatt  hhaallff  ddeepptthh  aabboovvee  tthhee  ppiippeewwoorrkk  aanndd  225500mmmm  eeaacchh  ssiiddee..    

  
Screed Selection (Table 1) 

TTYYPPEE  MMIINNIIMMUUMM  
TTHHIICCKKNNEESSSS  

SSUUBBSSTTRRAATTEE  PPRRIIMMEERR  MMIIXX  DDEESSIIGGNN  

BBoonnddeedd  3355mmmm  
((4400mmmm  
oovveerraallll))  

SSuuiittaabbllee  ssuubbssttrraattee,,  mmeecchhaanniiccaallllyy  
pprreeppaarreedd  ((aanndd  ooppttiioonnaallllyy  
ccoovveerreedd  wwiitthh  LLaarrccoottee  DDPPMM))  

LLaarrcceemm2255::CCeemmeenntt  
((11::11))  

LLaarrcceemm  SSppeeeeddoo  MMiixx    ttoo  7755mmmm  

BBoonnddeedd  5500mmmm  SSuuiittaabbllee  ssuubbssttrraattee,,  mmeecchhaanniiccaallllyy  
pprreeppaarreedd..  
  

LLaarrcceemm2255::CCeemmeenntt  
((11::11))  

LLaarrcceemm  SSppeeeeddoo  MMiixx  ttoo  7755mmmm    

UUnnbboonnddeedd  5500mmmm  AA  ddaammpp  pprrooooff  mmeemmbbrraannee,,  
sseeppaarraattiinngg  llaayyeerr  oonn  
ccoonnttaammiinnaatteedd  ccoonnccrreettee  bbaassee  

NNoonnee  LLaarrcceemm  SSppeeeeddoo  MMiixx  ttoo  7755mmmm    

FFllooaattiinngg    
((lliigghhtt  uussee))  

6655mmmm  IInnssuullaattiinngg  qquuiilltt  oorr  bbooaarrdd  
  
  

  
NNoonnee  

LLaarrcceemm  SSppeeeeddoo  MMiixx  ttoo  7755mmmm    

FFllooaattiinngg  
((hheeaavvyy  uussee))  

7755mmmm  IInnssuullaattiinngg  qquuiilltt  oorr  bbooaarrdd  
  

NNoonnee  LLaarrcceemm  SSppeeeeddoo  MMiixx  ttoo  7755mmmm    
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Mix Design (Table 2)  

  MMiixx  DDeessiiggnn  

PPoorrttllaanndd  CCeemmeenntt  ((CCEEMM  II))  550000kkgg  

MMeeddiiuumm  ggrraaddee  sshhaarrpp  ssaanndd****  11550000kkgg  

LLaarrcceemm  SSppeeeeddoo**  1100  LL  

TToottaall  WWaatteerr  118800  LL  aapppprrooxx  

YYiieelldd  11mm33  aapppprrooxx  

    **  aadddd  LLaarrcceemm  SSppeeeeddoo  ttoo  wwaatteerr,,  tthheenn  ttoo  cceemmeenntt  aanndd  ssaanndd  ttoo  aacchhiieevvee  wwoorrkkiinngg  ccoonnssiisstteennccyy..  
    ****  mmiixx  ddeessiiggnnss  aarree  bbaasseedd  oonn  kkiillnn  ddrriieedd  ((nnoott  ssiittee  ddrryy))  ssaanndd..    

  
Preparation The substrate must be free of all oil, grease, existing sealers or other contaminants. All loose material should 
   be removed and a key provided using a scabbling machine or enclosed grit blaster. The surface should be well

 soaked with water prior to application of the bonding grout.  Do not allow ponded water to remain on substrate. 
 
Priming When using Larcem 25 bonding grout, mix 1 part Larcem 25 with 2 parts fresh Portland Cement to produce a 

stiff grout.  Scrub this grout into pre-dampened concrete.  Do not allow to dry prior to the application of 
subsequent layers. 

 
Application  Batch and mix screed in the normal fashion, always use a forced action mixer. Speedo Screeds may be pumped 

as normal using Putzmeister or similar equipment. The screed should be laid and leveled as a normal levelling 
screed and coonnvveennttiioonnaall  ttoooollss  ssuucchh  aass  ffllooaatt  aanndd  ttrroowweell  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  ddeessiirreedd  ssuurrffaaccee  ffiinniisshh..  KKeeeepp  
wwiinnddoowwss,,  ddoooorrwwaayyss  eettcc  cclloosseedd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  11--22  ddaayyss  ttoo  pprreevveenntt  ddrraauugghhttss,,  aafftteerr  wwhhiicchh  ttiimmee  tthhee  ssccrreeeedd  mmuusstt  bbee  
wweellll  vveennttiillaatteedd  ttoo  aallllooww  ddrryyiinngg..  

 
Note  LLaarrcceemm  SSppeeeeddoo  iiss  aann  aacccceelleerraattoorr  aanndd  ssuucchh  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  sseettttiinngg  ttiimmeess  rreessuullttss  ffrroomm  iittss  uussee..  IIff  rreeaaddyy  mmiixxeedd  

SSppeeeeddoo  ssccrreeeedd  iiss  rreeqquuiirreedd,,  aa  rreettaarrddeerr  ccaann  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  mmiixx  ddeessiiggnn  ttoo  ddeellaayy  sseett,,  wwiitthhoouutt  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ddrryyiinngg  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  ssccrreeeedd..  CCoonnttaacctt  oouurr  TTeecchhnniiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn..    
A finish is required over any Larcem Speedo screed (vinyl, carpet, resin, timber etc). 

  
Drying Times  AAllllooww  aapppprrooxx..  88  ddaayyss  ppeerr  5500mmmm  tthhiicckknneessss  aatt  2200°°CC  iinn  wweellll  vveennttiillaatteedd  ccoonnddiittiioonnss  bbeeffoorree  llaayyiinngg  fflloooorr  ffiinniisshheess..  

EExxcceessssiivvee  mmooiissttuurree  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg  ssttrruuccttuurree,,  llooww  ssiittee  tteemmppeerraattuurreess,,  hhiigghh  aaiirr  hhuummiiddiittyy,,  tthhee  uussee  ooff  bblleennddeedd  
cceemmeennttss  oorr  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  tthhee  mmiixx  ddeessiiggnn,,  wwiillll  ddeellaayy  tthhee  rraattee  ooff  ddrryyiinngg..    TThhee  fflloooorriinngg  ccoonnttrraaccttoorr  mmuusstt  aallwwaayyss  
cchheecckk  tthhee  mmooiissttuurree  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  fflloooorr  bbeeffoorree  iinnssttaalllliinngg  ffiinniisshheess..  TThhiicckk  ssccrreeeeddss  ((>>7755mmmm))  wwiillll  ttaakkee  lloonnggeerr  ttoo  ddrryy  
oouutt  tthhaann  tthhee  rraatteess  iinnddiiccaatteedd..  WWeettttiinngg  ooff  ccoommpplleetteedd  ssccrreeeeddss  wwiillll  ccoonnssiiddeerraabbllyy  eexxtteenndd  tthhee  ddrryyiinngg  ttiimmeess..  TThhee  ddrryyiinngg  
ttiimmeess  sshhoowwnn  aarree  iinnddiiccaattiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmiixx  ddeessiiggnn  qquuootteedd  iinn  iiddeeaall  ssiittee  ccoonnddiittiioonnss..  

  
Cleaning  WWhhiillee  ssttiillll  ssoofftt,,  LLaarrcceemm  SSppeeeeddoo  mmiixxeess  mmaayy  bbee  cclleeaanneedd  ooffff  wwiitthh  wwaatteerr..  

  
Storage  SSttoorree  iinn  cclloosseedd  ccoonnttaaiinneerrss  iinn  ddrryy,,  ccooooll  ccoonnddiittiioonnss,,  aawwaayy  ffrroomm  eexxttrreemmeess  ooff  tteemmppeerraattuurree..  
  
Shelf Life  1122  mmoonntthhss  iinn  uunnooppeenneedd  mmaannuuffaaccttuurreerrss  sseeaalleedd  ccoonnttaaiinneerrss..  
  
Packaging    LLaarrcceemm  SSppeeeeddoo  iiss  ssuupppplliieedd  iinn  55LL,,  2255LL,,  220000LL  aanndd  bbuullkk..  
 


